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○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせくだ

さい。設備利用の利用手続き等は https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html でご確

認ください。 

 令和 7 年 2 月 3 日 

 

万能引張圧縮試験機 五〇〇キロニュートン 

 JIS 規格に沿った引張試験、圧縮試験、曲げ試験、製品の強度試験等を行う装置 

[型式] 

 （株）東京衡機試験機 YU-500S5 

[仕様] 

最大試験荷重容量     ：500kN 

最大引張間隔       ：750mm 

最大耐圧盤間隔      ：650mm 

秤量           ：500、250、100、50、25、10kN 

有効テーブル広さ     ：650×650mm 

試験片つかみ方式     ：前面開放型油圧つかみ方式 

ラムストローク      ：250mm 

ラムスピード       ：MAX100mm/min 

自動制御モード   ：定速ラムストローク制御、定速試験力制御、JIS 引張試験制御、 

定速ひずみ制御 

上部クロスヘッド位置変更 ：支柱多段構造により試験片の長さによって位置変更が可能 

[設置年度] 

 2024 年度（令和６年度） 

 

※ 2024 年度（公財）JKA 補助金対象機器 

 

  


