
※瀬戸川の先行掘削に伴い，西神島水位観測所で設定した基準水位も見直し，H29.5.30より運用を開始している。

平成29年度7月4日～5日梅雨前線豪雨における状況報告

（1）瀬戸川について

■平成28年6月22日～23日豪雨の状況（雨量・水位）■

■瀬戸川における対策実施後の効果検証（平成29年7月4日～5日豪雨）■

◇瀬戸池等における低水位管理の実施

◇瀬戸川河川整備計画区間における先行掘削等
＜実施内容＞

21：29
福山市大雨・洪水警報発令

10:23
福山市大雨注意報発令

18：49 福山市洪水注意報発令

22：50 避難判断水位超過（2.24ｍ）

01：10 氾濫危険水位超過（2.90ｍ）

02：40 危険箇所越水開始水位超過（3.77ｍ）

03：50 
最大水位（4.29ｍ）

＊ 24時間雨量
154mm/24h
（ 6/22 6：00～6/23 6:00）

＊換算ピーク流量
176.9m3/s

1:50～2:50 60分間雨量 30mm
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01：52
福山市大雨・洪水警報発令

09：50避難判断水位超過（2.06ｍ）

10：30 最大水位（2.58ｍ）

10:30 最大水位（2.29ｍ）

対策実施により
水位が29㎝低下！

＊ 12時間雨量
104mm/12h
（ 7/5 00：30～7/5 12:30）

＊換算ピーク流量
57.5m3/s

8:20～9：20 60分間雨量 32mm

23：41
福山市大雨・洪水注意報発令



平成29年度7月4日～5日梅雨前線豪雨における状況報告

（2）瀬戸川・猪之子川の重点監視について

重点監視実施区間の設定
①瀬戸川 2k200～3k500（右岸） Ｌ＝1.3ｋｍ
平成28年6月23日に大規模な裏法崩壊があった箇所を含む区間で，水位周知河川の河手川との合流点
より下流の築堤区間。

②猪之子川 0k000～1k100（左岸） Ｌ＝1.1ｋｍ
平成28年6月23日に破堤した箇所を含む築堤区間。

①瀬戸川 監視状況 （７月５日）

【Ａ地点】 瀬戸川（2k300付近） 11:36

【Ｂ地点】 瀬戸川（2k800付近） 10:56

②猪之子川 監視状況 （７月５日）

【Ｃ地点】 猪之子川（0k200付近） 10:47

【Ｄ地点】 猪之子川（0k800付近） 11:02
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（3）福川流域への取組の効果について

【瀬戸川：③天神橋下流】

■出水の状況

【福川：②第一佐波排水機場上流】

【山手町：①ドラッグストア横】

■排水ポンプ車（0.5ｍ3/ｓ×２台）により 福川 ⇒ 小田川へ排水■

検討会で定めた
平成29年6月までの取組により
福川からの溢水を防止！！

◇排水機場の操作開始水位の工夫

◇用水路の樋門操作の工夫

◇排水ポンプ車の配備 等

（7/5出水時：福山河川国道事務所より2台出動）

【福川位置図（下流域）】

②

③

速報版


