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別表2(5-3)
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリー
ト造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001
年版）

Is=0.607
Is/Iso=1.011
CTU・SD=0.57

― ―

搭屋（メイン）部分
Iso=0.6(発注者指定による）

別表2(4-1)
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリー
ト造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」により
想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを
確認する方法

Is=1.02
Is/Iso=1.27

― ―

搭屋（階段室壁式）部分
Iso=0.8(発注者指定による）

別表2(5-3)
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリー
ト造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001
年版）

Is=0.605
Is/Iso=1.008
CTU・SD=0.58

耐震改修済 ―

１～４階部分
Iso=0.6(発注者指定による）

2 府中町青崎南2-15 病院

別表2(5-6)
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コン
クリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
（2009年版）(鉄骨が充腹材の場合)

Is=0.57
Is/Iso=1.05
CTU・SD=0.47

耐震改修済 ―

Iso=0.54
Rt=1.0
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