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■ 本収穫物運搬台車は，農林水産省 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業  
 「アスパラガス収穫作業の「つらい姿勢をゼロ」とする軽労・省力化技術の開発（平成21～23年度）」において，開発しました。 

■ T型取っ手 
  ・軸が1本で簡単に高さ 
   調節できます。 
  ・後方からの出し入れも 
   可能です。 
■ 14inch車輪 
   大型の車輪で，小型車輪 
 台車比べて楽に走行でき 
 ます注1） 

    注1）条件によって異なります。 

■ 低床 
 ・カゴ位置を低くできる 
  ので，地際で採取した 
  物をカゴに入れやすい 
  です。 
 ・重心が低くなるので， 
  安定性が向上します。  

■ 泥除け 
   荷物の泥汚れを防ぎます。 
   カゴを載せることもでき 
   ます。 

ぬかるみでの運搬をスムーズに！ 

【お問合せ】 広島県立総合技術研究所農業技術センター 〒739-0151 広島県東広島市八本松町原6869 TEL 082-429-3066 

注）2～3cm程度の深さの足跡が残るぬかるみ 
  5kg荷重（広島農技センター試験圃場） 

ぬかるみ走行時の走行抵抗値 【使用例】アスパラガスの収穫 
 立ち姿勢で採取できる柄の長い電動式 
 収穫ハサミの利用に適した台車です。 
 【詳しくは下記まで】 

走行時の抵抗 
 50%減！ 

■ アルミ製 
 軽量でサビにくい， 
 アルミボディーを 
 採用しました。 

New台車 
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