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平成26年８月20日土砂災害 災害関連緊急砂防事業【７箇所】 広 島 県

※この地図は，国土地理院長の了承を得て，同院発行の数値地図50000（地図画像）を複製したもの。（承認番号平26中複，第41号）



はつかいち みやうち

災害に強いまちづくり【砂防事業】
（災害関連緊急砂防事業）

平成26年8月20日豪雨で発生した土石流災害に対する緊急砂防工事
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可部東６丁目

平成26年8月豪雨に伴い発生した土石流災害に対して，

土石流発生箇所の再度災害を防止する為，災害関連緊急砂防事業を実施し，完成しました。

引き続き，さらに流域の安全を高めるため，追加の砂防ダム，堆積工，渓流保全工等を実施しています。

この地図は，国土地理院の地理院地図（標準地図）を使用したものである。
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土石流発生箇所の再度災害を防止する為，災害関連緊急砂防事業等を実施し，完成しました。

災害に強いまちづくり【砂防事業】
（災害関連緊急砂防事業）

平成26年8月20日豪雨で発生した土石流災害に対する緊急砂防工事
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災害に強いまちづくり【砂防事業】
（災害関連緊急砂防事業）

平成26年8月20日豪雨で発生した土石流災害に対する緊急砂防工事
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土石流発生箇所の再度災害を防止する為，災害関連緊急砂防事業を実施し，完成しました。

引き続き，さらに流域の安全を高めるため，追加の砂防ダム設置や渓流保全工等を実施しています。


