
吉川Ｂ

【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年７月６日
土砂流入：工場，市道

位置図

平成30年7月豪雨に伴い，東広島市八本松町において発生した土砂災害（土石流）に対して，広島県が

緊急的に実施している災害関連緊急治山事業渓間工事の治山ダム本堤が完了しました。（令和３年１月１２日）

引き続き，流域の安全度を高めるため洗掘防止対策等を実施し，工事が完成しました。（令和3年3月31日）

【吉川B地区】災害関連緊急治山事業 渓間工事の本堤完了について
よしかわ

設計：（一社）広島県森林協会
施工：藤原メセナ建設（株）

広 島 県

【事業概要】
谷止工 1基 高さ6.5ｍ，幅4１.0ｍ，体積825.6ｍ3
事 業 費 ：約63,200千円
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マイクロメモリジャパン株式会社
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平成30年度 谷止工（コンクリート）

放天厚=2.0m 上流法=0.30 下流法=0.20

平成30年度 谷止工（コンクリート）

放天厚=2.0m 上流法=0.30 下流法=0.20

土留工（コンクリート）　５基

平成30年度 山腹工　A=0.13ha

L=45.0m H=6.5m V=900.4m3

L=41.0m H=6.5m V=825.7m3
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