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H28.3雑工 掘削工 コンクリート工・基礎処理工 試験湛水

（進 率：H26.10月末時点）
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これまで川の水が流れていた赤線で囲った部分で今後，コンクリート打設を行います。
写真は，掘削作業を行っているところです。

川の水は10月27日に転流を実施し現在は，堤体内の水路を通って，緑線で囲った部分に
流れ出ています。

平成26年11月6日の作業状況 見学会実施

11月7日，高小学校5，6年生の皆さんに，
ダム現場を見学してもらいました。



ダム本体コンクリート打設　進 状況

堤体上流面図

堤頂長 118,500

（ダムを上流から見た図）

堤体断面図
（ダムの中央部を右岸から見た図）

右岸左岸

最低水位　標高318.600

ダム堤頂高　標高343.0m

平常時最高水位　標高328.9m

洪水時最高水位　標高339.2m
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堤内仮排水路（現在，ここを川の水が流れています）

計　画　量 42,800m

打　設　量 6,700m

体積 進 率

15.7%

下流上流

基礎地盤高　標高301.0m

標高310.00m

基礎地盤高　標高301.0m

打設済み範囲

凡例

コンクリート打設量の推移 打設量と進 率

平成26年11月18日

打設分まで

（備考）　コンクリート打設の進 率です。工事全体の進 率ではありません。

標高310.00m
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