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前田・青木・松原一般国道３１７号（青影バイパス）
道路改良工事（（仮称）新青影トンネル）共同企業体

S H I N  A O K A G E

T U N N E L

一般国道３１７号の尾道市因島中庄町西浦か
ら尾道市因島中庄町天神間は、島内を縦断し
瀬戸内しまなみ海道因島北ＩＣ及び因島南ＩＣ
へアクセスする重要な路線であるが、幅員狭
小・線形不良区間があり、円滑な交通が困難な
状況にある。
青影バイパスは幅員狭小・線形不良区間にバイ
パス道路を整備し、島内の交通の円滑化を図る
ことで、瀬戸内しまなみ海道因島北ＩＣ及び因
島南ＩＣへアクセス向上及び観光振興を目的と
する２車線バイパス事業である。

事業箇所：広島県尾道市
　　　　 因島中庄町西浦区～天神区
事業延長：１．１ｋｍ
事業内容：バイパス整備
道路規格：３種２級
設計速度：５０ｋｍ/ｈ
幅員：11.25ｍ（２車線）

A B O U T  P R O J E C T

発注者
広島県（東部建設事務所三原支所）
TEL 0848-64-4275　
施工者
前田・青木・松原一般国道317号（青影バイパス）
道路改良工事（（仮称）新青影トンネル）共同企業体       

青影バイパス事業について

おすすめコース

因島は、中世、瀬戸内海で活躍した村上海賊の本拠地でした。2016年に村上海賊は日本遺産に認定され、因島村上氏
が残した武具、古文書などを展示している因島水軍城があります。ビュースポットの白滝山、因島公園、夏には海水浴で
人気のアメニティ公園があり、はっさくや安政柑の発祥の地、今、人気のポルノグラフティや湊かなえさんの出身地です。
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（仮称）新青影トンネル
長さ=652m

一般国道317号
青影バイパス
延長1.1km

青影トンネル
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機械掘削 発破掘削 摘　　要
CI-M CI-B
CII-b-M CII-b-B
DI-b-M - インバートなし
DI-b-i-M DI-b-i-B インバートあり
DIIIa - 一般坑口部
DIIIa-A - AGF工法

DIIIa-P - 多重式AGF工法
(覆工コンクリート補強)

注）断面名称は、以下の通りとする。

長尺鋼管フォアパイ
リング工法 多重式AGF工法フォアポーリング
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支保工

削孔

風　管

単位 設計数量

m 650.7

m 650.7
m 292.0

箇所 2

m 54,000

8,900コンクリート舗装工

仮設備 式 1

坑門工

残土処理工

覆工コンクリート工

インバート工 巻厚50cm(ＤⅢ),45cm(ＤⅠ)

工　種
ＤⅢ・ＤⅠ・ＣⅡ・ＣⅠ

構造形式：NATM工法　掘削工法：発破・機械掘削
幅員：B=6.5(11.25)m 　内空断面積：A=67.3m

一般国道317号（青影バイパス）道路改良工事（（仮称）新青影トンネル）

工事場所

工　　期

工 事 名

広島県尾道市因島中庄町（西浦～天神）

平成29年3月16日から平成31年10月15日まで
工事延長L=792m　トンネル延長L=652m

トンネル掘削工

種別・細別

受電設備・換気設備・吹付プラント・
濁水処理設備・防音扉・現場事務所等
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標準断面図工事の概要 支保パターン図 施工機械写真

施工機械配置

環境対策

掘削方向

ドリルジャンボ

自由断面掘削機

吹き付けプラント
（防音ハウス）
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